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Folgende tabeller angir anbefalt bor-diameter for boring av hull fgr bruk av gjengetapp for V-Coil
systemet. Tabellen angir V-Coil dimensjon til venstre og bor dimensjon til hgyre i mm.

M / MF @ —mm M /| MF @ —mm
2x0,4 2,1 18 x 2,0 18,5
2,5x0,45 2,6 18x 1,5 18,5
3x0,5 3,2 20x 2,5 20,6
3,5x0,6 3,7 20x 2,0 20,5
4x0,7 4.2 20x 1,5 20,5
5x0,8 5,2 22x2,5 22,6
6x1,0 6,3 22x2,0 22,5
7x1,0 7,3 22x1,5 22,5
8x1,25 8,3 24 x 3,0 24,75
8x1,0 8,3 24 x 2,0 24,5
9x1,25 9,3 24x1,5 24,5
10x 1,5 10,4 26x1,5 26,5
10x 1,25 10,3 27 x1,5 27,5
10x 1,0 10,3 27x2,0 27,5
11x1,5 11,4 27 x 3,0 27,75
12x1,75 12,4 28x1,5 28,5
12x1,5 12,4 30x1,5 30,5
12x1,25 12,3 30x2,0 30,5
12x 1,0 12,3 30x 3,5 31
14 x 2,0 14,5 33x2,0 33,5
14x 1,5 14,4 33x3,5 34
14 x 1,25 14,4 36x1,5 36,5
14x 1,0 14,3 36x 2,0 36,5
16 x 2,0 16,5 36 x 3,0 37
16x 1,5 16,4 36 x 4,0 37
18x 2,5 18,6

UNC @ —mm UNC @ —mm
2 x 56 2,4 1/2 x 13 13
4 x40 3 9/16 x 12 14,8
5 x 40 3,4 5/8 x 11 16,5
6 x 32 3,7 3/4 x 10 19,75
8 x 32 4.4 7/8 x 9 23
10x 24 51 1"x 8 26,25
12 x 24 5,7 1,1/8 x 7 29,5
1/4 x 20 6,7 1,1/4x 7 33
5/16 x 18 8,3 1,3/8 x 6 36
3/8x 16 9,9 1,1/2x 6 39,5
7/16 x 14 11,6
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UNF @ —mm UNF @ —mm
4 x 48 3 9/16 x 18 14,8
6 x40 3,7 5/8 x 18 16,25
8 x 36 4,4 3/4 x 16 19,5
10 x 32 51 7/8 x 14 22,75
1/4 x 28 6,6 1"x 12 26
5/16 x 24 8,2 1,1/8 x 12 29
3/8 x 24 9,8 1,1/4 x 12 32,5
7/16 x 20 11,5 1,3/8 x 12 35,5
1/2 x 20 13 1,1/2 x 12 38,5

BSF @ —mm

3/16 x 32 5

1/4 x 26 6,6

5/16 x 22 8,3

3/8 x 20 9,9

7/16 x 18 11,6

1/2x 16 13

9/16 x 16 14,8

5/8 x 14 16,4

3/4x12 19,5

7/18 x 11 22,7

1"x 10 26,5

1/8 x 40 3,4

3/16 x 24 5,1

1/4 x 20 6,7

5/16 x 18 8,3

3/8x 16 9,9

7/16 x 14 11,6

1/2x 12 13

9/16 x 12 14,8

5/8x 11 16,7

3/4 x 10 20

718 x9 23

1"x 8

1/8 x 28 10

1/4 x 19 13,6

3/8x19 17,1

1/2x 14 21,5

5/8 x 14 23,4

3/4x14 27

7/8 x 14 30,6

1"x 11 33,7
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